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16816Neuruppin

Maßstab:1:500

Datum:15.03.2018

Projekt:
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Bearbeiter:Tauer

Börnicke
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Planbezeichnung:
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FortführungderErschließung

Aufschlussplan

LRS 1/18 RKS 4/18

OK Pflastereinfassung
= + 14,17 m DHHN 92

Anschlusspunkt Nivellement

Legende:

= + 15,09 m DHHN 92

Anschlusspunkt Nivellement
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Rammkernsondierung

Sondierung mit der leichten Rammsonde

OK Kanaldeckel
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Projekt:
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Übersichtsplan Beprobung

MP2H/18

Legende:

MP3H/18

MP4H/18

MP5H/18

MP1H/18

viel Bauschutt ! viel Bauschutt !
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15,16 m DHHN 92
LRS 1/18
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Schlagzahlen je 10 cm

Abbruch wegen Hindernis, 12.03.2018

Tiefe [m] N10

0.10   1
0.20   1
0.30   3
0.40   7
0.50  18
0.60   7
0.70   9
0.80   6
0.90   4
1.00   5
1.10  11
1.20  14
1.30  14
1.40  17
1.50  17
1.60  13
1.70  11
1.80  12
1.90  13
2.00  16
2.10  21
2.20  22
2.30  22
2.40  22
2.50  24
2.60  24
2.70  25
2.80  22
2.90  19
3.00  25
3.10  24
3.20  33
3.30  26
3.40  23
3.50  24
3.60  49

15,18 m DHHN 92
LRS 2/18
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Schlagzahlen je 10 cm

Abbruch wegen Hindernis, 12.03.2018

Tiefe [m] N10

0.10   2
0.20   8
0.30  16
0.40  10
0.50  10
0.60   4
0.70   7
0.80   9
0.90   7
1.00  10
1.10  19
1.20  18
1.30  14
1.40  12
1.50  10
1.60  11
1.70  13
1.80  13
1.90  17
2.00  43
2.10  50
2.20  58
2.30  50
2.40  46
2.50  45
2.60  48
2.70  48
2.80  47
2.90  40
3.00  46

15,36 m DHHN 92
LRS 3/18
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Schlagzahlen je 10 cm

Abbruch wegen hoher Festigkeit, 12.03.2018

Tiefe [m] N10

0.10   3
0.20   3
0.30  28
0.40  33
0.50  38
0.60  44
0.70  54
0.80  39
0.90  27
1.00  21
1.10  18
1.20  19
1.30  14
1.40  18
1.50  62
1.60  33
1.70  36
1.80  31
1.90  31
2.00  39
2.10  29
2.20  28
2.30  30
2.40  32
2.50  35
2.60  40
2.70  37
2.80  35
2.90  35
3.00  38
3.10  30
3.20  29
3.30  34
3.40  29
3.50  27
3.60  25
3.70  21
3.80  29
3.90  31
4.00  25
4.10  29
4.20  27
4.30  46
4.40  57
4.50  64

RKS 1/18

15,16 m DHHN 92

 0.15 (15.01)
mS fs u g' o'  (dgb)A

 0.40 (14.76)
mS gs g u' o'  (drb)

 1.50 (13.66)

fS-gS mg fs u'  (rb)

 3.00 (12.16)

mS gs'-gs, Schluffband bei 2,8
m  (b)

 4.00 (11.16)

mS gs u' fs' fg', Schluffband bei
3,4 m  (b)

 5.00 (10.16)

S-G  (b)

[OH-SU]

SU

SU

SE

SU

SW-GW

k. GW, 07.03.2018

0.50 1.00

3.00 4.00

4.00 5.00

RKS 2/18

15,18 m DHHN 92

 0.10 (15.08)
mS gs g u' o'  (gb)A

 0.50 (14.68)
mS gs g u'  (b)

 1.20 (13.98)

mS gs g u'  (b)

 2.20 (12.98)

Gmg U t' fs ms' gs', weich-steif
(rb-b)

 3.50 (11.68)

mS fs'  (b)

 3.80 (11.38)
fS ms u g  (egb)

 4.00 (11.18)
mS fs  (b)

 4.50 (10.68)
mS gs fg mg' gg'  (b)

[SU-OH]

SU

SU

TM

SE

SU-SU*

SE

SE-SW

k. GW, 07.03.2018

0.20 0.50

1.30 2.20

2.20 3.00

RKS 3/18

15,36 m DHHN 92
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Legende
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13,65 m DHHN 92
LRS 4/18
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Schlagzahlen je 10 cm

Abbruch wegen hoher Festigkeit, 12.03.2018

Tiefe [m] N10

0.10   2
0.20   2
0.30   7
0.40   7
0.50  19
0.60  30
0.70  36
0.80  39
0.90  33
1.00  27
1.10  15
1.20  11
1.30  16
1.40  10
1.50  10
1.60   9
1.70   8
1.80   9
1.90  11
2.00  12
2.10  14
2.20  23
2.30  28
2.40  42
2.50  43
2.60  62
2.70  69
2.80  61
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13,65 m DHHN 92
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Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Entnahmestelle:
Tiefe [m]:
Bodenart:
U/Cc
Bodengruppe:
T/U/S/G [%]:
kf-Wert nach Beyer [m/s]:

RKS 1/18
0,50 - 1,00

fS-gS, mg, u', fg'
9.1/1.1

SU
 - /7.6/63.3/29.1

 7.2 · 10-5

P
rojektnum

m
er:

90-18-040
A

nlage:
2.3.1

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 1

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin
Tel. 03391 / 7392 490   Fax 03391 / 7392 492

Bauvorhaben:  Schwedt/Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"

                        Fortführung der Erschließung

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  07.03.2018

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Bearbeiter:  Börnicke Datum:  12.03.2018 nach DIN 18123
Nasssiebung



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Entnahmestelle:
Tiefe [m]:
Bodenart:
U/Cc
Bodengruppe:
T/U/S/G [%]:
kf-Wert nach Beyer [m/s]:

RKS 1/18
3,00 - 4,00

mS, gs, u', fs', fg'
5.6/1.6

SU
 - /8.2/79.6/12.3

 7.0 · 10-5

P
rojektnum

m
er:

90-18-040
A

nlage:
2.3.2

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 1

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin
Tel. 03391 / 7392 490   Fax 03391 / 7392 492

Bauvorhaben:  Schwedt/Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"

                        Fortführung der Erschließung

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  07.03.2018

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Bearbeiter:  Börnicke Datum:  13.03.2018 nach DIN 18123
Nasssiebung



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Entnahmestelle:
Tiefe [m]:
Bodenart:
U/Cc
Bodengruppe:
T/U/S/G [%]:
kf-Wert nach Beyer [m/s]:

RKS 1/18
4,00 - 5,00

S, G
10.9/1.4

GW
 - /1.9/53.8/44.3

 3.1 · 10-4

P
rojektnum

m
er:

90-18-040
A

nlage:
2.3.3

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 1

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin
Tel. 03391 / 7392 490   Fax 03391 / 7392 492

Bauvorhaben:  Schwedt/Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"

                        Fortführung der Erschließung

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  07.03.2018

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Bearbeiter:  Börnicke Datum:  13.03.2018 nach DIN 18123
Trockensiebung



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Entnahmestelle:
Tiefe [m]:
Bodenart:
U/Cc
Bodengruppe:
T/U/S/G [%]:
kf-Wert nach USBR [m/s]:

RKS 2/18
1,30 - 2,20

U, fs, ms, gs', t'
-/-
TM

 - /56.8/40.9/2.2
~5 x 10E-9

P
rojektnum

m
er:

90-18-040
A

nlage:
2.3.4

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 3

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin
Tel. 03391 / 7392 490   Fax 03391 / 7392 492

Bauvorhaben:  Schwedt/Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"

                        Fortführung der Erschließung

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  07.03.2018

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Bearbeiter:  Börnicke Datum:  12.03.2018 nach DIN 18123
Nasssiebung



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Entnahmestelle:
Tiefe [m]:
Bodenart:
U/Cc
Bodengruppe:
T/U/S/G [%]:
kf-Wert nach USBR [m/s]:

RKS 3/18
0,40 - 1,70

fS-gS, fg, u', mg'
-/-
SU

 - /11.6/63.3/25.1
9 x 10E-5

P
rojektnum

m
er:

90-18-040
A

nlage:
2.3.5

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 2

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin
Tel. 03391 / 7392 490   Fax 03391 / 7392 492

Bauvorhaben:  Schwedt/Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"

                        Fortführung der Erschließung

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  07.03.2018

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Bearbeiter:  Börnicke Datum:  12.03.2018 nach DIN 18123
Nasssiebung



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle:
Tiefe [m]:
Bodenart:
U/Cc
Bodengruppe:
T/U/S/G [%]:
kf-Wert nach Beyer [m/s]:

RKS 3/18
4,50 - 5,00

mS, gS
2.4/1.0

SE
 - /0.3/96.1/3.6

 7.2 · 10-4

P
rojektnum

m
er:

90-18-040
A

nlage:
2.3.6

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 1

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin
Tel. 03391 / 7392 490   Fax 03391 / 7392 492

Bauvorhaben:  Schwedt/Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"

                        Fortführung der Erschließung

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  07.03.2018

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Bearbeiter:  Börnicke Datum:  12.03.2018 nach DIN 18123
Trockensiebung



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Entnahmestelle:
Tiefe [m]:
Bodenart:
U/Cc
Bodengruppe:
T/U/S/G [%]:
kf-Wert nach Beyer [m/s]:

RKS 4/18
2,00 - 2,40

gS, ms, fg, fs', mg'
4.3/1.2

SE
 - /1.1/74.1/24.7

 6.7 · 10-4

P
rojektnum

m
er:

90-18-040
A

nlage:
2.3.7

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 1

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin
Tel. 03391 / 7392 490   Fax 03391 / 7392 492

Bauvorhaben:  Schwedt/Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"

                        Fortführung der Erschließung

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  07.03.2018

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Bearbeiter:  Börnicke Datum:  12.03.2018 nach DIN 18123
Trockensiebung



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle:
Tiefe [m]:
Bodenart:
U/Cc
Bodengruppe:
T/U/S/G [%]:
kf-Wert nach USBR [m/s]:

RKS 5/18
0,50 - 1,00
fS, u, ms'

-/-
SU*

 - /23.4/76.6/ - 
~5 x 10E-6

P
rojektnum

m
er:

90-18-040
A

nlage:
2.3.8

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 3

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin
Tel. 03391 / 7392 490   Fax 03391 / 7392 492

Bauvorhaben:  Schwedt/Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"

                        Fortführung der Erschließung

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  12.03.2018

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Bearbeiter:  Börnicke Datum:  15.03.2018 nach DIN 18123
Nasssiebung



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle:
Tiefe [m]:
Bodenart:
U/Cc
Bodengruppe:
T/U/S/G [%]:
kf-Wert nach USBR [m/s]:

RKS 5/18
3,00 - 3,50
fS, 

_
u, ms'
-/-

SU*
 - /35.9/64.1/ - 
~2,5 x 10E-6

P
rojektnum

m
er:

90-18-040
A

nlage:
2.3.9

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 3

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin
Tel. 03391 / 7392 490   Fax 03391 / 7392 492

Bauvorhaben:  Schwedt/Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"

                        Fortführung der Erschließung

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  12.03.2018

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Bearbeiter:  Börnicke Datum:  15.03.2018 nach DIN 18123
Nasssiebung



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle:
Tiefe [m]:
Bodenart:
U/Cc
Bodengruppe:
T/U/S/G [%]:
kf-Wert nach Beyer [m/s]:

RKS 5/18
3,50 - 4,00
mS, fs', gs'

1.9/1.0
SE

 - /0.3/99.3/0.4
 5.0 · 10-4

P
rojektnum

m
er:

90-18-040
A

nlage:
2.3.10

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 1

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin
Tel. 03391 / 7392 490   Fax 03391 / 7392 492

Bauvorhaben:  Schwedt/Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"

                        Fortführung der Erschließung

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  12.03.2018

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Bearbeiter:  Tauer Datum:  19.03.2018 nach DIN 18123
Trockensiebung



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle:
Tiefe [m]:
Bodenart:
U/Cc
Bodengruppe:
T/U/S/G [%]:
kf-Wert nach USBR [m/s]:

RKS 6/18
1,00 - 1,50
fS, u, ms'

-/-
SU*

 - /19.1/80.7/0.2
~6 x 10E-6

P
rojektnum

m
er:

90-18-040
A

nlage:
2.3.11

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 3

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin
Tel. 03391 / 7392 490   Fax 03391 / 7392 492

Bauvorhaben:  Schwedt/Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"

                        Fortführung der Erschließung

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  13.03.2018

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Bearbeiter:  Börnicke Datum:  16.03.2018 nach DIN 18123
Nasssiebung



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle:
Tiefe [m]:
Bodenart:
U/Cc
Bodengruppe:
T/U/S/G [%]:
kf-Wert nach USBR [m/s]:

RKS 7/18
1,50 - 1,70

U, fS
-/-
UL

 - /52.6/47.2/0.1
~1 x 10E-6

P
rojektnum

m
er:

90-18-040
A

nlage:
2.3.12

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 3

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin
Tel. 03391 / 7392 490   Fax 03391 / 7392 492

Bauvorhaben:  Schwedt/Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"

                        Fortführung der Erschließung

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  13.03.2018

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Bearbeiter:  Börnicke Datum:  16.03.2018 nach DIN 18123
Nasssiebung



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle:
Tiefe [m]:
Bodenart:
U/Cc
Bodengruppe:
T/U/S/G [%]:
kf-Wert nach Beyer [m/s]:

RKS 7/18
3,00 - 4,00
mS, g

_
s, fg'

2.3/0.9
SE

 - /0.4/93.9/5.6
 6.4 · 10-4

P
rojektnum

m
er:

90-18-040
A

nlage:
2.3.13

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 1

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin
Tel. 03391 / 7392 490   Fax 03391 / 7392 492

Bauvorhaben:  Schwedt/Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"

                        Fortführung der Erschließung

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  13.03.2018

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Bearbeiter:  Tauer Datum:  19.03.2018 nach DIN 18123
Trockensiebung



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Korndurchmesser d in mm
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Entnahmestelle:
Tiefe [m]:
Bodenart:
U/Cc
Bodengruppe:
T/U/S/G [%]:
kf-Wert nach Beyer [m/s]:

RKS 7/18
4,50 - 6,00

mS, gS
2.4/1.1

SE
 - /0.7/95.9/3.3

 8.4 · 10-4

P
rojektnum

m
er:

90-18-040
A

nlage:
2.3.14

Bemerkungen:

Frostempfindlichkeitsklasse F 1

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Straße 90/91

16816 Neuruppin
Tel. 03391 / 7392 490   Fax 03391 / 7392 492

Bauvorhaben:  Schwedt/Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"

                        Fortführung der Erschließung

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  13.03.2018

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Bearbeiter:  Tauer Datum:  19.03.2018 nach DIN 18123
Trockensiebung



Anlage

Proben Aufschluss FG TG Gew. W.
Nr. Tiefe [g] [g] [g]

1 RKS 1/18                  
0,50 - 1,00 m 07.03.2018 SU 205,6 194,8 10,8

2 RKS 2/18                  
1,30 - 2,20 m 07.03.2018 TM 130,7 112,4 18,3

3 RKS 4/18                  
1,50 - 2,00 m 07.03.2018 ST* 113,4 101,0 12,4

Auftrags-Nr. 

12,3

2.490-17-140

16,3

5,5

Ingenieurbüro Arlt GmbH

Protokoll zur Wassergehaltsbestimmung

Baugrunduntersuchungen - Altlastenerkundungen - Erdstoffkontrollprüfungen
Karl-Marx-Straße 90/91 - 16816 Neuruppin - Tel./ Fax: 03391 - 7392 490/492

Wassergehaltsbestimmung

Geh.W

Bauvorhaben:                                                                                    
Schwedt/ Oder, Eigenheimbebauung "Zichower Weg"                        
Fortführung der Erschließung

Datum Erdstoff %



 

Geotechnischer Bericht  90-18-040 

Anlage: 2.5                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 2.5 
 

Prüfbericht zur LAGA-Untersuchung 



Prüfberichtsnummer: AR-18-FR-006899-01
Seite 1 von 12

Eurofins Umwelt Ost GmbH
Löbstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Tel. +49 3641 4649 0
Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Benno Schneider
Axel Ulbricht, Dr. Heinrich Ruholl
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

Bankverbindung: NORD LB
BLZ 250 500 00
Kto 150 334 779
IBAN DE91 250 500 00 0150 334 779
BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX

Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

Ingenieurbüro Arlt GmbH
Karl-Marx-Str. 90/91
16816 Neuruppin

Titel: Prüfbericht zu Auftrag 11806517
Prüfberichtsnummer: AR-18-FR-006899-01

Auftragsbezeichnung: AN90-18-040, Schwedt/Oder

Anzahl Proben: 7
Probenart: Boden
Probenahmedatum: 12.03.2018, 07.03.2018
Probenehmer: Auftraggeber
Probenahmeort: Eigenheimbebauung Zichower Weg, Fortführung der Erschließung
Probeneingangsdatum: 15.03.2018
Prüfzeitraum: 15.03.2018 - 23.03.2018

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfür keine Gewähr übernommen. Dieser Prüfbericht ist nur mit Unterschrift gültig und darf nur vollständig und
unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Prüflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur für den in der
Urkundenanlage (D-PL-14081-01-00) aufgeführten Umfang.

Viki Holzapfel Digital signiert, {{SIGNATURE_DATE}}
Prüfleiterin {{SIGNATURE_BY}}
Tel. +49 3731 2076 511 {{SIGNATURE_TITLE}}

26.03.2018
Sophie Maixner
Prüfleitung



Prüfberichtsnummer: AR-18-FR-006899-01
Seite 2 von 12

Parameter Lab. Akkr. Methode

Probenmenge inkl.
Verpackung

FR DIN 19747:2009-07

Fremdstoffe (Art) FR JE02 DIN 19747:2009-07

Fremdstoffe (Menge) FR JE02 DIN 19747:2009-07

Siebrückstand > 10mm FR JE02 DIN 19747:2009-07

Probenvorbereitung

Trockenmasse FR JE02 DIN EN 14346

Aussehen FR JE02 DIN EN ISO 14688-1

Farbe FR JE02 DIN EN ISO 14688-1

Geruch FR JE02 DIN EN ISO 14688-1

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Arsen (As) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) FR JE02 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Zink (Zn) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657

Z0 Sand
Z0 Lehm/
Schluff

Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

10 15 20 152) 45 45 150

40 70 100 140 210 210 700

0,4 1 1,5 13) 3 3 10

30 60 100 120 180 180 600

20 40 60 80 120 120 400

15 50 70 100 150 150 500

0,1 0,5 1 1 1,5 1,5 5

60 150 200 300 450 450 1500

Vergleichswerte

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 Ma.-%

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1,0

nein

0,0

nein

90,1

Boden ohne
Fremdbe-
standteile

braun

leicht erdig

3,4

12

0,3

12

7

8

< 0,07

35

118023956
12.03.2018
MP 1H/18

0,9

nein

0,0

nein

91,3

Boden ohne
Fremdbe-
standteile

braun

leicht erdig

3,0

15

< 0,2

16

7

10

< 0,07

33

118023957
12.03.2018
MP 2H/18

0,9

nein

0,0

ja

91,2

Boden ohne
Fremdbe-
standteile

braun

leicht erdig

3,4

14

< 0,2

12

7

12

< 0,07

38

118023958
12.03.2018
MP 3H/18



Prüfberichtsnummer: AR-18-FR-006899-01
Seite 3 von 12

Parameter Lab. Akkr. Methode

TOC FR JE02 DIN EN 13137

EOX AN/u LG004 DIN 38414-S17

Kohlenwasserstoffe C10-C22 FR JE02 DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04

Kohlenwasserstoffe C10-C40 FR JE02 DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Naphthalin FR JE02 DIN ISO 18287

Acenaphthylen FR JE02 DIN ISO 18287

Acenaphthen FR JE02 DIN ISO 18287

Fluoren FR JE02 DIN ISO 18287

Phenanthren FR JE02 DIN ISO 18287

Anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[a]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Chrysen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[b]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[k]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[a]pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Dibenzo[a,h]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[ghi]perylen FR JE02 DIN ISO 18287

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287

PAK aus der Originalsubstanz

Z0 Sand
Z0 Lehm/
Schluff

Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

0,54) 0,54) 0,54) 0,54) 1,5 1,5 5

1 1 1 15) 35) 35) 10

100 100 100 200 300 300 1000

400 600 600 2000

0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3

3 3 3 3 36) 36) 30

Vergleichswerte

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,7

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,07

0,06

< 0,05

< 0,05

0,06

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,19

0,19

118023956
12.03.2018
MP 1H/18

0,5

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,24

< 0,05

0,31

0,24

0,11

0,12

0,17

0,06

0,12

0,07

< 0,05

0,08

1,52

1,52

118023957
12.03.2018
MP 2H/18

0,7

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,11

0,10

< 0,05

< 0,05

0,15

< 0,05

0,06

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,42

0,42

118023958
12.03.2018
MP 3H/18
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Parameter Lab. Akkr. Methode

pH-Wert FR JE02 DIN 38404-C5

Temperatur pH-Wert FR JE02 DIN 38404-C4: 1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C FR JE02 DIN EN 27888: 1993-11

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Chlorid (Cl) FR JE02 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Sulfat (SO4) FR JE02 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Arsen (As) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) FR JE02 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Zink (Zn) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Z0 Sand
Z0 Lehm/
Schluff

Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5 - 12

250 250 250 250 250 1500 2000

30 30 30 30 30 50 1007)

20 20 20 20 20 50 200

14 14 14 14 14 20 608)

40 40 40 40 40 80 200

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 6

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25 60

20 20 20 20 20 60 100

15 15 15 15 15 20 70

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 2

150 150 150 150 150 200 600

Vergleichswerte

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

°C

5 µS/cm

1,0 mg/l

1,0 mg/l

1 µg/l

1 µg/l

0,3 µg/l

1 µg/l

5 µg/l

1 µg/l

0,2 µg/l

10 µg/l

8,0

22,8

60

< 1,0

< 1,0

3

3

< 0,3

2

< 5

2

< 0,2

< 10

118023956
12.03.2018
MP 1H/18

7,8

23,0

68

1,0

1,3

3

1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

118023957
12.03.2018
MP 2H/18

7,7

23,1

60

< 1,0

1,1

4

< 1

< 0,3

1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

118023958
12.03.2018
MP 3H/18
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Probenmenge inkl.
Verpackung

FR DIN 19747:2009-07

Fremdstoffe (Art) FR JE02 DIN 19747:2009-07

Fremdstoffe (Menge) FR JE02 DIN 19747:2009-07

Siebrückstand > 10mm FR JE02 DIN 19747:2009-07

Probenvorbereitung

Trockenmasse FR JE02 DIN EN 14346

Aussehen FR JE02 DIN EN ISO 14688-1

Farbe FR JE02 DIN EN ISO 14688-1

Geruch FR JE02 DIN EN ISO 14688-1

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Arsen (As) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) FR JE02 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Zink (Zn) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657

Z0 Sand
Z0 Lehm/
Schluff

Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

10 15 20 152) 45 45 150

40 70 100 140 210 210 700

0,4 1 1,5 13) 3 3 10

30 60 100 120 180 180 600

20 40 60 80 120 120 400

15 50 70 100 150 150 500

0,1 0,5 1 1 1,5 1,5 5

60 150 200 300 450 450 1500

Vergleichswerte

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 Ma.-%

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,9

nein

0,0

ja

90,9

Boden ohne
Fremdbe-
standteile

braun

leicht
stechend

4,3

15

< 0,2

11

6

9

< 0,07

33

118023959
12.03.2018
MP 4H/18

0,9

nein

0,0

ja

88,4

Boden ohne
Fremdbe-
standteile

braun

leicht
stechend

5,3

15

< 0,2

11

8

9

< 0,07

37

118023960
12.03.2018
MP 5H/18

0,8

nein

0,0

ja

89,5

Boden ohne
Fremdbe-
standteile

braun

leicht
stechend

2,2

11

< 0,2

8

5

6

< 0,07

27

118023961

MP 6/18
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Parameter Lab. Akkr. Methode

TOC FR JE02 DIN EN 13137

EOX AN/u LG004 DIN 38414-S17

Kohlenwasserstoffe C10-C22 FR JE02 DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04

Kohlenwasserstoffe C10-C40 FR JE02 DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Naphthalin FR JE02 DIN ISO 18287

Acenaphthylen FR JE02 DIN ISO 18287

Acenaphthen FR JE02 DIN ISO 18287

Fluoren FR JE02 DIN ISO 18287

Phenanthren FR JE02 DIN ISO 18287

Anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[a]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Chrysen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[b]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[k]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[a]pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Dibenzo[a,h]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[ghi]perylen FR JE02 DIN ISO 18287

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287

PAK aus der Originalsubstanz

Z0 Sand
Z0 Lehm/
Schluff

Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

0,54) 0,54) 0,54) 0,54) 1,5 1,5 5

1 1 1 15) 35) 35) 10

100 100 100 200 300 300 1000

400 600 600 2000

0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3

3 3 3 3 36) 36) 30

Vergleichswerte

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,6

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,06

0,06

< 0,05

< 0,05

0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,17

0,17

118023959
12.03.2018
MP 4H/18

1,1

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,09

0,08

< 0,05

< 0,05

0,07

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,24

0,24

118023960
12.03.2018
MP 5H/18

0,7

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

118023961

MP 6/18
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Parameter Lab. Akkr. Methode

pH-Wert FR JE02 DIN 38404-C5

Temperatur pH-Wert FR JE02 DIN 38404-C4: 1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C FR JE02 DIN EN 27888: 1993-11

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Chlorid (Cl) FR JE02 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Sulfat (SO4) FR JE02 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Arsen (As) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) FR JE02 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Zink (Zn) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Z0 Sand
Z0 Lehm/
Schluff

Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5 - 12

250 250 250 250 250 1500 2000

30 30 30 30 30 50 1007)

20 20 20 20 20 50 200

14 14 14 14 14 20 608)

40 40 40 40 40 80 200

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 6

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25 60

20 20 20 20 20 60 100

15 15 15 15 15 20 70

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 2

150 150 150 150 150 200 600

Vergleichswerte

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

°C

5 µS/cm

1,0 mg/l

1,0 mg/l

1 µg/l

1 µg/l

0,3 µg/l

1 µg/l

5 µg/l

1 µg/l

0,2 µg/l

10 µg/l

8,0

22,9

58

< 1,0

< 1,0

5

5

< 0,3

3

< 5

2

< 0,2

11

118023959
12.03.2018
MP 4H/18

7,6

22,8

78

< 1,0

< 1,0

3

< 1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

118023960
12.03.2018
MP 5H/18

7,7

16,3

89

< 1,0

< 1,0

1

1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

118023961

MP 6/18
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Parameter Lab. Akkr. Methode

Probenmenge inkl.
Verpackung

FR DIN 19747:2009-07

Fremdstoffe (Art) FR JE02 DIN 19747:2009-07

Fremdstoffe (Menge) FR JE02 DIN 19747:2009-07

Siebrückstand > 10mm FR JE02 DIN 19747:2009-07

Probenvorbereitung

Trockenmasse FR JE02 DIN EN 14346

Aussehen FR JE02 DIN EN ISO 14688-1

Farbe FR JE02 DIN EN ISO 14688-1

Geruch FR JE02 DIN EN ISO 14688-1

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus der Originalsubstanz

Arsen (As) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) FR JE02 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Zink (Zn) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Elemente aus dem Königswasseraufschluss nach DIN EN 13657

Z0 Sand
Z0 Lehm/
Schluff

Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

10 15 20 152) 45 45 150

40 70 100 140 210 210 700

0,4 1 1,5 13) 3 3 10

30 60 100 120 180 180 600

20 40 60 80 120 120 400

15 50 70 100 150 150 500

0,1 0,5 1 1 1,5 1,5 5

60 150 200 300 450 450 1500

Vergleichswerte

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

kg

g

0,1 Ma.-%

0,8 mg/kg TS

2 mg/kg TS

0,2 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,07 mg/kg TS

1 mg/kg TS

0,6

nein

0,0

ja

93,5

Boden mit
Fremdbe-
standteilen

braun

leicht erdig

2,7

10

< 0,2

9

5

7

< 0,07

27

118023962
07.03.2018
MP 7/18
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Parameter Lab. Akkr. Methode

TOC FR JE02 DIN EN 13137

EOX AN/u LG004 DIN 38414-S17

Kohlenwasserstoffe C10-C22 FR JE02 DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04

Kohlenwasserstoffe C10-C40 FR JE02 DIN EN 14039:
2005-01/LAGA KW/04

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

Naphthalin FR JE02 DIN ISO 18287

Acenaphthylen FR JE02 DIN ISO 18287

Acenaphthen FR JE02 DIN ISO 18287

Fluoren FR JE02 DIN ISO 18287

Phenanthren FR JE02 DIN ISO 18287

Anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[a]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Chrysen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[b]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[k]fluoranthen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[a]pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Indeno[1,2,3-cd]pyren FR JE02 DIN ISO 18287

Dibenzo[a,h]anthracen FR JE02 DIN ISO 18287

Benzo[ghi]perylen FR JE02 DIN ISO 18287

Summe 16 EPA-PAK
exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287

Summe 15 PAK ohne
Naphthalin exkl.BG

FR JE02 DIN ISO 18287

PAK aus der Originalsubstanz

Z0 Sand
Z0 Lehm/
Schluff

Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

0,54) 0,54) 0,54) 0,54) 1,5 1,5 5

1 1 1 15) 35) 35) 10

100 100 100 200 300 300 1000

400 600 600 2000

0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3

3 3 3 3 36) 36) 30

Vergleichswerte

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

0,1 Ma.-% TS

1,0 mg/kg TS

40 mg/kg TS

40 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

0,05 mg/kg TS

mg/kg TS

mg/kg TS

0,1

< 1,0

< 40

< 40

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

(n. b.) 1)

(n. b.) 1)

118023962
07.03.2018
MP 7/18
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Parameter Lab. Akkr. Methode

pH-Wert FR JE02 DIN 38404-C5

Temperatur pH-Wert FR JE02 DIN 38404-C4: 1976-12

Leitfähigkeit bei 25°C FR JE02 DIN EN 27888: 1993-11

Physikalisch-chemische Kenngrößen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Chlorid (Cl) FR JE02 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Sulfat (SO4) FR JE02 DIN EN ISO 10304-1:
2009-07

Anionen aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Arsen (As) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Blei (Pb) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Cadmium (Cd) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Chrom (Cr) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Kupfer (Cu) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Nickel (Ni) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Quecksilber (Hg) FR JE02 DIN EN ISO 12846:
2012-08

Zink (Zn) FR JE02 DIN EN ISO 17294-2:
2005-02

Elemente aus dem 10:1-Schütteleluat nach DIN EN 12457-4

Z0 Sand
Z0 Lehm/
Schluff

Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5 - 12

250 250 250 250 250 1500 2000

30 30 30 30 30 50 1007)

20 20 20 20 20 50 200

14 14 14 14 14 20 608)

40 40 40 40 40 80 200

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 6

12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 25 60

20 20 20 20 20 60 100

15 15 15 15 15 20 70

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 2

150 150 150 150 150 200 600

Vergleichswerte

Probenbezeichnung
Probenahmedatum/ -zeit
Probennummer

BG Einheit

°C

5 µS/cm

1,0 mg/l

1,0 mg/l

1 µg/l

1 µg/l

0,3 µg/l

1 µg/l

5 µg/l

1 µg/l

0,2 µg/l

10 µg/l

8,0

22,6

61

< 1,0

< 1,0

1

< 1

< 0,3

< 1

< 5

< 1

< 0,2

< 10

118023962
07.03.2018
MP 7/18



Prüfberichtsnummer: AR-18-FR-006899-01
Seite 11 von 12

Erläuterungen
BG - Bestimmungsgrenze
Lab. - Kürzel des durchführenden Labors
Akkr. - Akkreditierungskürzel des Prüflabors

1) nicht berechenbar, da alle Werte < BG.
Kommentare zu Ergebnissen

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die mit LG004 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14078-01-00
akkreditiert.
Die mit FR gekennzeichneten Parameter wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf) analysiert. Die mit JE02 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
D-PL-14081-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

Erläuterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach LAGA TR Boden (2004) Tabelle II.1.2-2/-4 + -3/ -5.
Zuordnungswerte für Grenzwerte Z0*: Maximale Feststoffgehalte für die Verfüllung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel" für die Verfüllung von
Abgrabungen in Nr. II.1.2.3.2).

2) Der Wert 15 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.
3) Der Wert 1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.
4) Bei einem C:N-Verhältnis > 25 beträgt der Zuordnungswert 1 Masse-%.
5) Bei Überschreitung ist die Ursache zu prüfen.
6) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und ≤ 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch günstigen Deckschichten eingebaut werden.
7) Bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 300 mg/l.
8) Bei natürlichen Böden in Ausnahmefällen bis 120 μg/l.

Im Prüfbericht aufgeführte Grenz- bzw. Richtwerte sind ausschließlich eine Serviceleistung der EUROFINS UMWELT, eine rechtsverbindliche Zuordnung der Prüfberichtsergebnisse im Sinne der zitierten Regularien
wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese liegt alleinig im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle
Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des entsprechenden Regelwerkes.
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Bewertung
Die Bewertung bezieht sich ausschließlich auf die in AR-18-FR-006899-01 aufgeführten Ergebnisse. Die zitierten Grenz- und Richtwerte sind
teilweise vereinfacht dargestellt und berücksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des
entsprechenden Regelwerkes. Nachfolgend aufgeführte Proben weisen im Vergleich zur LAGA TR Boden (2004) Tabelle II.1.2-2/-4 + -3/ -5 die
dargestellten Überschreitungen auf. Eine Rechtsverbindlichkeit der Bewertung wird ausdrücklich ausgeschlossen.

X: Überschreitung festgestellt

Probenbeschrei-
bung:

MP 1H/18

Probennummer: 118023956

Test Parameter Z0 Sand Z0 Lehm/
Schluff

Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
Ma.-% TS

TOC X X X X

Probenbeschrei-
bung:

MP 3H/18

Probennummer: 118023958

Test Parameter Z0 Sand Z0 Lehm/
Schluff

Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
Ma.-% TS

TOC X X X X

Probenbeschrei-
bung:

MP 4H/18

Probennummer: 118023959

Test Parameter Z0 Sand Z0 Lehm/
Schluff

Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
Ma.-% TS

TOC X X X X

Probenbeschrei-
bung:

MP 5H/18

Probennummer: 118023960

Test Parameter Z0 Sand Z0 Lehm/
Schluff

Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
Ma.-% TS

TOC X X X X

Probenbeschrei-
bung:

MP 6/18

Probennummer: 118023961

Test Parameter Z0 Sand Z0 Lehm/
Schluff

Z0 Ton Z0* Z1.1 Z1.2 Z2

TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
Ma.-% TS

TOC X X X X
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LEGENDE DER KURZZEICHEN UND SYMBOLE 

Kurzzeichen nach DIN 4023  u.a. Kurzzeichen nach DIN 18196 

 Benennung Kurzzeichen 
 

Benennung 
 

Kurzzeichen

Bodenart Beimengung Bodenart Beimengung   

 Kies kiesig G g  enggestufte Kiese GE 

 Grobkies grobkiesig gG gg  weitgestufte Kies-Sand-Gemische GW 

 Mittelkies mittelkiesig mG mg  intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische GI 

 Feinkies feinkiesig fG fg   

 Sand sandig S s  enggestufte Sande SE 

 Grobsand grobsandig gS gs  weitgestufte Sand- Kies-Gemische SW 

 Mittelsand mittelsandig mS ms  intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische SI 

 Feinsand feinsandig fS fs   

 Schluff schluffig U u Kies-Schluff-Gemische 

 Torf, Humus torfig/humos Tf h  -Feinkornanteil 5-15 Gew.-% GU 

Mudde,Faulschlamm organ.Beimengungen Md o  -Feinkornanteil 15-40 Gew.-%               
GU* 

 Steine steinig X x Kies-Ton-Gemische 

 Kohle Kohlereibsel Ko ko  -Feinkornanteil 5-15 Gew.-% GT 

 Mutterboden  Mu 

 

 -Feinkornanteil 15-40 Gew.-%      
GT* 

 Auffüllung aus Fremdstoffen  (A) Sand-Schluff-Gemische 

 Auffüllung aus Erdstoffen  z.B. Sand [S]  -Feinkornanteil 5-15 Gew.-% SU 

 -Feinkornanteil 15-40 Gew.-% 
SU*     

 

 Geschiebelehm Gl Sand-Ton-Gemische 

 Geschiebemergel Gmg  -Feinkornanteil 5-15 Gew.-% ST 

 Wiesenkalk Wk  
 -Feinkornanteil 15-40 Gew.-% 

 
ST* 

 Ton tonig T t 

 
Aufschlusssymbole:                                                               Konsistenzen: 

     Schurf                              z.B. SCH 1/08                               ≀≀    =   breiig 

     Bohrung                           z.B. B 1/08                                    ≀      =   weich 

◐       Peilstangensondierung    z.B. S 1/08                                   ┇    =   steif 

      Sondierung mit der:                                                              │     =   halbfest  
           -Leichten Rammsonde     z.B. LRS 1/08                              ║      =   fest 

      -Schweren Rammsonde  z.B. SRS 1/08                              ◦     =   locker gelagert 

      -Drucksonde                    z.B. DS 1/08                                 ◦     =   mitteldicht gelagert 

                                                                                                    ◦     =   dicht gelagert 
Wasserverhältnisse:                                                                 

GW   = Grundwasser angebohrt                                           Kalkgehalt: 
GW   = Ruhewasserstand                                                         k°   -   kalkfrei 
GW   = Grundwasser nach Bohrende                                       k+    -   kalkhaltig 

SW   = Schichtwasser angebohrt                                              k++  -   stark kalkhaltig 
SW   = Schichtwasser                    
SW   = Schichtwasser nach Bohrende                 k.GW    = kein Grundwasser    

Proben:                                      Farbtiefen:    h = hell      d = dunkel 

      gestörte Proben                  Farben:         u = bunt     n = grün     o = orange    v = violett 

  ▌   ungestörte Proben               a = blau        e = gelb      k = ocker   f = rostig       w = weiß     

       Wasserprobe                       b = braun      g = grau     l = oliv        r = rot           s = schwarz 
 

 leichtplastische Schluffe UL 

 mittelplastische Schluffe UM 

 ausgeprägt plastische Schluffe UA 

 leichtplastische Tone TL 

 mittelplastische Tone TM 

 ausgeprägt plastische Tone TA 

 organogene Schluffe OU 

 organogene Tone OT 

 grob- bis gemischtkörnige Böden mit Beimen- 
 gungen humoser Art OH 

 grob- bis gemischtkörnige Böden mit kalkigen 
 Beimengungen OK 

 nicht bis mäßig zersetzte Torfe HN 

 zersetzte Torfe HZ 

 Schlamme (Faulschlamm / Mudde) F 

 Auffüllung aus natürlichen Böden  [   ] 

 Auffüllung aus Fremdstoffen ( A ) 

 


	Anlage 2.3 Kornverteilungen.pdf
	RKS 1-18  0,50 - 1,00 m NS
	RKS 1-18  3,00 - 4,00 m NS
	RKS 1-18  4,00 - 5,00 m TS
	RKS 2-18  1,30 - 2,20 m NS
	RKS 3-18  0,40 - 1,70 m NS
	RKS 3-18  4,50 - 5,00 m TS
	RKS 4-18  2,00 - 2,40 m TS
	RKS 5-18  0,50 - 1,00 m NS
	RKS 5-18  3,00 - 3,50 m NS
	RKS 5-18  3,50 - 4,00 m TS
	RKS 6-18  1,00 - 1,50 m NS
	RKS 7-18  1,50 - 1,70 m NS
	RKS 7-18  3,00 - 4,00 m TS
	RKS 7-18  4,50 - 6,00 m TS
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